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Герметичный блок питания 
GS star 60 W 12V IP67 W
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C 1 : 4
Светодиодная лента 
GS star 2835 60 LED/m IP65 
нейтраль-й белый 4,8 Вт/м 12v 8мм

Анкерный болт 8 мм х 85 мм, 
с шестигранной головкой

75

Г 1 : 5
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Подставка
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по периметру
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по периметру

Ванна

Обезжирить
и наклеить
ленту
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2Âàííà Àòëàíòà Àò-1700
Ванна Атланта Ат-1700
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Д

Герметичный блок питания 
GS star 60 W 12V IP67 W

Шкаф с подводом 220 вольт

Светодиодная лента 
GS star 2835 60 LED/m IP65 
нейтральный белый 4,8 Вт/м 12v 8мм

Провод в стене

Длина 3450 мм

Д 1 : 1.5

Провод в стене,
выпуск из стены
1 метр

Светодиодная лента 
GS star 2835 60 LED/m IP65 
нейтральный белый 4,8 Вт/м 12v 8мм

Обеспечит
соединение IP68
при монтаже

Èçì. Ëèñò N äîêóì Ïîäï.

Ëèñò

Èíâ
. N 

ïîä
ë.

Ïîä
ï. è

 äà
òà

Âçà
èì.

 èí
â. N

Èíâ
. N 

äóá
ë.

Ïîä
ï. è

 äà
òà

2Ñèëèêîí. îáîëî÷êà [LED-ëåíòà]
Силикон. оболочка [LED-лента]
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